
Connettore per fila continua
Codice: 22028111-00

Connettori per il collegamento di Strip LED: 
-Fissaggio veloce: rimuovere l’adesivo 3M posto sul retro del
prodotto. Posizionare Strip LED facendo pressione sulla parte
superiore per far aderire l’adesivo alla superficie da decorare. 
-La lunghezza della Strip LED deve essere di almeno 4 mm
(tagliare Strip LED lungo l’apposita linea tratteggiata). 

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo Connettore per fila continua

Codice 22028111-00

DIMENSIONI E PESO

Peso (Kg) 0.035 kg

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell’apparecchio con una tolleranza di ±10%
rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della
velocità della loro evoluzione tecnologica. Saturday, August 12, 2023
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Connettore per fila continua
Codice: 22028111-00 DATI FOTOMETRICI

Potenza assorbita (totale)
(W) 0 W

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell’apparecchio con una tolleranza di ±10%
rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della
velocità della loro evoluzione tecnologica. Saturday, August 12, 2023
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Connettore per fila continua
Codice: 22028111-00

DOWNLOAD

NORME E CONFORMITÀ

Marcature e test CE

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell’apparecchio con una tolleranza di ±10%
rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della
velocità della loro evoluzione tecnologica. Saturday, August 12, 2023
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Connettore per fila continua

Codice: 22028111-00

Strip - LED 24V - CRI>90

 

Strip - LED 24V - CRI>80

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell’apparecchio con una tolleranza di ±10%
rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della
velocità della loro evoluzione tecnologica. Saturday, August 12, 2023
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