
516 - Coperchio
Codice: 991282-00

copertura di chiusura palo in alluminio pressofuso. completo di
scatola di derivazione in plastica e morsetto per il collegamento
elettrico. Viteria in acciaio inox.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo 516 - Coperchio

Codice 991282-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm) 100 mm

Diametro (Ø) (mm) 139 mm

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell’apparecchio con una tolleranza di ±10%
rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della
velocità della loro evoluzione tecnologica. Friday, October 18, 2024
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516 - Coperchio
Codice: 991282-00

DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico 516.dxf

DisegnoTecnico3D disano 516 lucerna.3ds

MATERIALI E COLORI

Corpo
copertura di chiusura palo in alluminio pressofuso. completo di scatola di
derivazione in plastica e morsetto per il collegamento elettrico. Viteria in
acciaio inox.

Attacco palo .

Colore Antracite

GARANZIA

Garanzia post-vendita 0 yr
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https://azprodmedia.blob.core.windows.net/mediafiles/DT2D_516.dxf
https://azprodmedia.blob.core.windows.net/mediafiles/DT3D_disano_516_lucerna.3ds


516 - Coperchio

Codice: 991282-00

3202 Lucerna Q2 LED COB

3322 Lucerna Q7 FX

3202 Lucerna Q2 LED

3212 Lucerna R LED

 

3209 Lucerna Q8 LED asimmetrico

3202 Lucerna Q2 LED COB - MIDNIGHT

3214 Lucerna LED
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