
907 - Molle
Codice: 998038-00

907 Molle

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo 907 - Molle

Codice 998038-00

DIMENSIONI E PESO

Peso (Kg) 0.052 kg

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell’apparecchio con una tolleranza di ±10%
rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della
velocità della loro evoluzione tecnologica. Wednesday, February 14, 2024
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DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 907.pdf

IstruzioniMontaggio 907 03-21.pdf

MATERIALI E COLORI

Corpo molle per installazione a incasso non in appoggio per cartongesso.
Bustina contenente 4 pezzi.

Verniciatura verniciato per cataforesi epossidica.

Colore Zincato

NORME E CONFORMITÀ

Marcature e test CE

GARANZIA

Garanzia post-vendita 0 yr
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840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90

844 LED Panel HE - UGR<19 - DIP SWITCH

811 Comfortsquare - 43° - DIP SWITCH

831 Rodi IP65 - UGR<22

842 LED Panel - UGR<19 - CRI≥80

813 Comfortsquare HCL - WIRELESS - sensore
presenza-luminosità

830 Rodi UGR<19

 

840 LED Panel R - UGR<19 - CRI>90

810 Comfortsquare - 76° - DIP SWITCH

833 Creta - UGR<17

831 Rodi R IP65 - UGR<22

842 LED Panel R - UGR<19 - CRI≥80

830 Rodi R UGR<19

832 Rodi R UGR<22
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832 Rodi UGR<22

 

834 Rodi HE - UGR<19
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