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@ Longitud (mm) 595 mm
Anchura (mm) 595 mm
Altura (mm) 80 mm
Peso (Kg) 3.7 kg
CARACTERISTICAS ELECTRICAS Y CONTROLES
Tipo de tensién AC
Tension Min. (V) 220V
Tension Max. (V) 240 V
Frecuencia Min. (Hz) 50 Hz
Frecuencia Max. (Hz) 60 Hz
Frecuencia (Hz) 50 Hz
Sigla cableado CLD-D-D
Interfaz de control DALI

Alto rendimiento luminico, valor UGR<19, reduccion drastica de
los costes energéticos y todas las ventajas de las fuentes Led:
estas son las caracteristicas distintivas de Heron, la evolucién Factor de potencia 20.9
de la clasica luminaria de techo con panel led. Su especial
disefio 6ptico ha sido especialmente desarrollado para evitar el
deslumbramiento y hacer mas agradable, saludable y
confortable cualquier entorno de trabajo. Ademas, la luminaria L, ;
pertenece al grupo de las libres de riesgo fotobiol6gico. Heron Control y Regulacion Si (Control externo)
también estéa disponible en version regulable

Clase de aislamiento Clase Il

disano 1

Pdngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Disefio para cualquier informacién sobre iluminacién. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una
tolerancia de +10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La informacién sobre iluminacién puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a
la velocidad de su evolucién tecnolégica. sabado, 18 de julio de 2026
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Caédigo: 150212-0041 DATOS FOTOMETRICOS
Fuente de luz LED
¥ CRI >80
Flujo luminoso (salida) (Im) 3375 1Im
E\’/(\)/t)encia absorbida (total) 28 W
CCT 4000 K

Eficiencia luminosa (Im/W) 121 Im/W

Factor de deslumbramiento
UGR (EN 12464-1)
(coeficiente de reflexion:
techo 0,7 - paredes 0,5)

UGR<19, segun la norma EN 12464.

luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor

Low Flicker seguridad visual.

Mantenimiento del flujo

luminoso LED 50000 hr, L 90, B 10

CARACTERISTICAS MECANICAS

Resistencia mecanica al

impacto (IK) X0

P 40
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Pdngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Disefio para cualquier informacién sobre iluminacion. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una
tolerancia de +10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La informacién sobre iluminacién puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a
la velocidad de su evolucién tecnolégica. sébado, 18 de julio de 2026
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DESCARGAR
MONTAJES
InstruccionesMontaje EM-KIT 600 03-22.pdf
InstruccionesMontaje 854 03 -23.pdf
DIBUJOS

BIM 854 Heron - UGR19 - 20200519.zip

EsquemasTécnicos 854c.dxf

Cuerpo
Optica
Difusor
Barnizado

Color

Advertencias

MATERIALES Y COLORES

en chapa de acero estampado.

en aluminio parabdlico blanco.

de tecnopolimero prismatico de alta transmitancia.

a polvere poliestere, stabilizzata ai raggi UV per ambienti asettici.
Blanco

Luminous flux maintenance 80%: 80.000h (L80B10) o luminous flux
maintenance 90%: 50.000h (L90B10).

Tipo de alimentacién de
emergencia

EMERGENCIA

No esta presente

Clase de seguridad fotobio-
l6gica

Marcados y pruebas
Normas de referencia

Etiqueta Energética

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

RGO

CE

EN60598-1. Tienen un grado de proteccion segun la norma EN60529.

E

Garantia posventa

GARANTIA

5yr
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Pdngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Disefio para cualquier informacién sobre iluminacion. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una
tolerancia de +10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La informacién sobre iluminacién puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a

la velocidad de su evolucién tecnolégica. sébado, 18 de julio de 2026


https://azprodmedia.blob.core.windows.net/mediafiles/FI_600%2003-22.pdf
https://azprodmedia.blob.core.windows.net/mediafiles/FI_854%2003%20-23.pdf
https://azprodmedia.blob.core.windows.net/mediafiles/DT3D_854%20Heron%20-%20UGR19%20-%2020200519.zip
https://azprodmedia.blob.core.windows.net/mediafiles/DT2D_854c.dxf
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Pdngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Disefio para cualquier informacién sobre iluminacion. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una

tolerancia de +10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La informacién sobre iluminacién puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a
la velocidad de su evolucién tecnolégica. sébado, 18 de julio de 2026



