1893 - Rodio S - ptica vial - grandes areas

Cadigo: 414799-00
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Versatilidad, eficiencia y calidad de luz distinguen a la familia
Rodio, una gama de proyectores disponible en diferentes
potencias y distribuciones Opticas para satisfacer cualquier
necesidad de aplicacién. Ideales para realzar fachadas
arquitecténicas, complementar el alumbrado vial e iluminar
instalaciones deportivas y zonas residenciales, los proyectores
Rodio representan una solucién fiable para cualquier proyecto
de iluminacién exterior.

La gama incluye versiones con Opticas asimétricas, de haz
estrecho y difusoras, asi como distribuciones Iluminosas
especificas para iluminacién difusa y vial, garantizando la
maxima flexibilidad de disefio.
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INFORMACION GENERAL

Articulo 1893 - Rodio S - dptica vial - grandes areas
Cadigo 414799-00
DIMENSIONES Y PESO
Longitud (mm) 449 mm
Anchura (mm) 333 mm
Altura (mm) 77 mm
Peso (Kg) 5 kg

Superficie de exposicion al
viento (mm)

INSTALACION

L 30000 mm2, F 112400 mm?2

Tipo de tension
Tension Min. (V)
Tensiéon Max. (V)
Frecuencia Min. (Hz)
Frecuencia Max. (Hz)
Frecuencia (Hz)
Sigla cableado
Factor de potencia

Surge protector (comun) (EN
61547)

Clase de aislamiento

Control y Regulacion

CARACTERISTICAS ELECTRICAS Y CONTROLES

AC
220V
240V
50 Hz
60 Hz
50 Hz
CLD

=20.9
6 kV, 6 kV

Clase |

Ninguno

1

Péngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Disefio para cualquier informacién sobre iluminacién. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una
tolerancia de +10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La informacién sobre iluminacién puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a

la velocidad de su evolucién tecnolégica. jueves, 8 de octubre de 2026
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Cadigo: 414799-00 DATOS FOTOMETRICOS
Fuente de luz LED
CRI 80
Flujo luminoso (salida) (Im) 21707 Im
E\’/?/t)encia absorbida (total) 150 W
CCT 4000 K

Eficiencia luminosa (Im/W) 145 Im/W

. luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor
Low Flicker . . Y p Y
seguridad visual.

Consistencia cromética SDCM4

Mantenimiento del flujo

luminoso LED 100000 hr, L 90, B 10

CARACTERISTICAS MECANICAS

Resistencia mecanica al

impacto (IK) L)
P 66
Tgmperatura ambiental - 40 °C
min.

Temperatura ambiental - 45 °C

max.

2

Pdngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Disefio para cualquier informacién sobre iluminacion. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una
tolerancia de +10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La informacién sobre iluminacién puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a
la velocidad de su evolucién tecnolégica. jueves, 8 de octubre de 2026
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MATERIALES Y COLORES

de aluminio fundido a presion con aletas de refrigeracion integradas en la

S cubierta.
< s Onti de PMMA alto rendimiento resistente a altas temperaturas y a los rayos
ptica UV,
f ;\ = = = — :
‘ o ¢ o o BT vidrio templado esp. 5 mm, resistente al choque térmico y al impacto (UNI
o | 3 — EN 12150-1:2001).
3!‘ ‘/(? ¥ [Pr—ryE B3 B T — ¥
. / iole e el sistema de disipacion de calor esta especialmente disefiado y
= E ] = Disipador construido para permitir que los LEDs funcionen a temperaturas
adecuadas para un rendimiento/desempefio 6ptimo y una larga vida util.
77 333 333 80 333
g1a__ 70/70 214 o\ 70|70 el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz
: = Barnizado a base de poliéster, resistente a la corrosion por niebla salina 'y
estabilizado a los rayos UV.
-Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para
. : distancias inferiores a 5 km del mar.

'BDEE;ZD%‘)O especial (BAJO -Bajo pedido: tratamiento de revestimiento conformado subcédigo -38
elevada resistencia quimica para entornos con alta concentracién de
cloro

Color Grafito

DESCARGAR
-con soporte galvanizado y barnizado
MONTAJES -conector estanco para una instalacion rapida sin tener que abrir la
luminaria
InstruccionesMontaje rodio 07-26.pdf Equipamiento -dispositivo proteccién segiin EN 61547 contra fenémenos impulsivos
-valvula anticondensacion
DIBUJOS

EsquemasTécnicos 189326.dxf

-junta de goma de silicona
-tornillos externos de ace.inox

Tipo de alimentacion de
emergencia

EMERGENCIA

No estéa presente

Clase de seguridad fotobio-
l6gica

Marcados y pruebas
Normas de referencia

Etiqueta Energética

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

RGO Ethr

CE, ENEC
EN60598-1. Tienen un grado de proteccién segln la norma EN60529.

C

Bajo pedido

EQUIPOS

- proteccion hasta 10kV.

- medianoche virtual (subcédigo -30)

- led &mbar (subcédigo -73 - 2200K)

- posibilidad de gestién centralizada del punto-luz o con sensores
externos de presencia/iluminacion.

- version especial (con tratamiento de conformal coating con subcédigo
-38) con elevada resistencia quimica para entornos con un alto grado de
concentracion de cloro.

Garantia posventa

GARANTIA

5yr

fisano 3

Pdngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Disefio para cualquier informacién sobre iluminacion. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una
tolerancia de +10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La informacién sobre iluminacién puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a
la velocidad de su evolucién tecnolégica. jueves, 8 de octubre de 2026


https://azprodmedia.blob.core.windows.net/mediafiles/FI_rodio%2007-26.pdf
https://azprodmedia.blob.core.windows.net/mediafiles/DT2D_189326.dxf
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Pdngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Disefio para cualquier informacién sobre iluminacion. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una

tolerancia de +10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La informacién sobre iluminacién puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a
la velocidad de su evolucién tecnoldgica. jueves, 8 de octubre de 2026



