
114 - Transportador
Código: 991330-00

114 Convogliatore

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo 114 - Transportador

Código 991330-00

DIMENSIONES Y PESO

Peso (Kg) 0.065 kg

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una
tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a
la velocidad de su evolución tecnológica. Wednesday, February 21, 2024

1



114 - Transportador
Código: 991330-00

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una
tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a
la velocidad de su evolución tecnológica. Wednesday, February 21, 2024

2



114 - Transportador
Código: 991330-00

DESCARGAR

DIBUJOS

EsquemasTécnicos acc114.dxf

MATERIALES Y COLORES

Cuerpo de aluminio. Para dirigir el haz de luz en una sola dirección.

Color Grey9007

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Marcados y pruebas CE

GARANTÍA

Garantía posventa 0 yr
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https://azprodmedia.blob.core.windows.net/mediafiles/DT2D_acc114.dxf


114 - Transportador

Código: 991330-00

1537 Koala - COB

 

1537 Koala ES
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