
372 - Enchufe para acoplamiento rápido
Código: 998042-00

de policarbonato. utilizar siempre para tira continua con cable.
Prensaestopas con cable de entrada 16A mín. Ø 9 máx. Ø12
mm. Paquete que incluye 10 piezas. 
998046-00: 5P

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo 372 - Enchufe para acoplamiento rápido

Código 998042-00

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una
tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a
la velocidad de su evolución tecnológica. Wednesday, February 21, 2024
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DESCARGAR

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 372.dxf

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Marcados y pruebas CE

GARANTÍA

Garantía posventa 0 yr

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una
tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a
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372 - Enchufe para acoplamiento rápido

Código: 998042-00

971 Ottima - High Performance

965 Hydro ICE-HT - high-low temperature

927 Echo - bilámpara LED - Energy Saving

927 Echo - monolámpara LED - Energy Saving

927 Echo 3000K 6500K - módulo doble LED - ES

927 Echo FS - bilámpara LED - Energy Saving

957 Echo - monolámpara LED - High Performance

 

963 Hydro LED - High Performance - FS

963 Hydro LED - High Performance

927 Echo - bilámpara LED - RADAR SENSOR

927 Echo - monolámpara LED - RADAR SENSOR

927 Echo 3000K 6500K - módulo individual LED - ES

957 Echo - bilámpara LED - High Performance

957 Echo FS - bilámpara LED - High Performance

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una
tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a
la velocidad de su evolución tecnológica. Wednesday, February 21, 2024
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958 Echo PARKING - módulo LED doble

 

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una
tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a
la velocidad de su evolución tecnológica. Wednesday, February 21, 2024
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